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= (54) Title: FLUE GAS WASHER W1TH.A.SU PPORTI NG CONSTRU CTIO N- FOR SPRAY PIPgS_ 

j= (54) Bezeichnung: RAUCHGASWASCHER MIT EINER ST0TZKONSTRUKTION FOR BEDtiSUNGSROHRE 




£2 (57) Abstragt^Disclosed is a flue gas washer comprising a supporting construction (7) for spray pipes(8) used to clean at least 
f^l one horizontally arranged droplet separator system. Each droplet separator system comprises droplet separator packets (15) which 

Oare mounted on carriers (2). The supporting construction (7) for the spray pipes (8) is arranged adjacent to or between the droplet 
separator packets ( 15). As a result, inspection and cleaning of the separator systems can be improved significantly. 

^ [Fortsetzung auf der nachsten Seite J 
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Veroffentlicht: 

— mit internalionalem Recherchenbe richt 



Zur Erkldrung der Zweibuchstaben - Codes und der anderen Ab- 
kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder regularen Ausgabe der 
PCT-Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Es wird ein Rauchgaswascher mit einer Sttttzkonstruktion (7) fiir BedQsungsrohre (8) zum Reinigen von 
mindestens einer horizontal angeordneten Tropfenabscheiderlage beschrieben. Jede Tropfenabscheiderlage besteht aus Tropfenab- 
scheiderpaketen ( 1 5), welche auf Tragem (2) gelagert sind. Die StOtzkonstruktion (7) fiir die BedQsungsrohre (8) ist an oder zwischen 
den Tropfenabscheiderpaketen (15) angeordnet. Auf diese Weise ergeben sich wesentlich bessere Inspeklionsmdglichkeiten und Rei- 
nigungsmoglichkeilen fiir die Abscheiderlagen. 



